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O Calma

CALMA 3 to kolejna odstana inwestycji, ktore
DewelopART realizuje we Wroctawiu, na Osiedlu

PosSwietne.

W tym 4 pietrowym budynku powstaje 117
mieszkan od 33 m2 do 75 m2, od kawalerek do
mieszkan 4 pokojowych oraz 1 lokal ustugowy.
Wszystkie mieszkania na pietrach posiadac bedg

balkony, a na parterze przestronne ogrodki.

Dodatkowo dla komfortu Mieszkancow inwestycja
zapewnia windy, rowerownie oraz miejsca
postojowe w garazu podziemnym, kamorki

lokatorskie i miejsca postojowe naziemne.
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Podstawowe informacje

» Termin zakonczenia budowy: Il kwartat 2023 r.

» Termin przekazania kluczy: Ill kwartat 2023 r.

» Mieszkania: 1-4 pokojowe

» Metraze: 33-74 m2

» Przestronne ogrodki i balkony

» Migjsca postojowe naziemne oraz w hal
garazowe)

» Komorki lokatorskie

= Windy, monitoring

» Rowerownie
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Lokalizacja

» Lokalizacja inwestycji gwarantuje bliskos¢
(zaledwie 3 minuty) do Sradmiejskiej czy
Autostradowej Obwodnicy Wroctawia, co zapewnia
sprawny wyjazd z miasta lub dojazd

do Scistego centrum.

» Petna infrastruktura handlowo-ustugowa:
wszystkie ustugi dostepne w bezposrednim
otoczeniu osiedla sklepy, gabinety lekarskie,
salony fryzjerskie i kasmetyczne, przedszkola,

szkoty.

» Komunikacja miejska: autobusy w promieniu

ok. 400 m. tramwaje w promieniu ok, 1,5 km.
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Plan zagospodarowania terenu
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Standard wykonczenia i wyposazenia mieszkan oraz czesci wspolnych inwestycji Calma 3

1 KONSTRUKCJA BUDYNKU
1.1 kondygnacja - 1
1.2 kondygnacje nadziemne

2 LOKAL MIESZKALNY
241 Scianki dziatowe

2.2 wykoficzenie Scian wewnetrznych

2.3 wykoficzenie Scian wewnetrznych
tazienki oraz toalety

2.4 wykoficzenie sufitdw
25 wykonczenie posadzek
26 stolarka okienna
27 parapety wewnetrzne

2.8 drzwi wejsciowe do mieszkania

29 grzejniki

- Sciany nosne zelbetowe

- podciggi zelbetowe,

- &ciany dziatowe — bloczki silikatowe
- strop zelbetowy

- Sciany nosne z bloczkow silikatowych, Sciany usztywniajace
zelbetowe, stupy i trzpienie zelbetowe, strop zelbetowy

- z bloczkéw gazobetonowych (Ytong Panel) gr. 10cm

- szpachla gipsowa na Scianach dziatowych
- tynk gipsowy maszynowy wykonywany na mokro, zacierany na
gtadko — na pozostatych Scianach

- szpachla cementowa zatarta na ostro na scianach dziatowych
- tynk gipsowy maszynowy wykonywany na mokro zacierany na
ostro — na pozostatych Scianach

- szpachla gipsowa lub tynk gipsowy
- na IV pietrze przy skosach: zabudowa z dwéch ptyt G-K

- wylewka cementowa gr 4-5cm zatarta wykonana na warstwie
styropianu (tzw. podtoga ptywajaca)

- 5 lub 6-komorowe PCV, szyby termoizolacyjne zespolone
trzyszybowe,

- kolor antracyt od strony zewnetrznej, biate od strony mieszkania

- nawietrzaki w oknach pokoi mieszkalnych

- skrzynki roletowe wraz z prowadnicami - dla mieszkaf na
parterze

- okna potaciowe - drewniane

- granitowe

- drzwi o podwyzszonej odpornosci na wtamanie, atestowane w
klasie RC2 wedtug normy PN-EN 1627:2012

- grzejniki panelowe z glowicg termostatyczna, w fazience
grzejnik drabinkowy

2.10

232

2513

214

245

2.16

217

3.1

4.1
4.2
43
L4

opomiarowanie

instalacja elektryczna

instalacja telewizyjna

instalacja internetowa

domofon

instalacja wodna

instalacja kanalizacyjna

instalacja wentylacyjna

ZRODEA CIEPEA

kottownia gazowa
zbiorcza

OGRODKI NA PARTERZE

ogrodki przymieszkaniowe
instalacja elektryczna
instalacja wodna

ogrodzenie

- €.0., woda, energia elektryczna, cieptomierz -usytuowane na
zewnatrz mieszkania

- gniazda i wtaczniki

- wypusty oSwietleniowe zakornczone kostka
- zasilanie kuchenki- sita 400V

- dzwonek lub domofon dwutonowy

- tablica bezpiecznikowa

- gniazdo TV w 1 pokoju,
- sygnat telewizji naziemnej oraz satelitarnej — z anteny zbiorczej

- 1 gniazdo,
- Swiattowod doprowadzony do skrzynki teletechnicznej

- stuchawka w przedpokoju

- podejscia do odbiornikéw zakoniczone zaslepka, rozprowadzone
w warstwach izolacyjnych posadzki, na Scianach prowadzone
natynkowo

- podejscia z rur PCV prowadzone w warstwach posadzkowych
lub nad posadzka; na Scianach prowadzone natynkowo, zakof
czone deklem,

- wentylacja mechaniczna podcisnieniowa
- po 1 kratce wentylacyjnej w fazience i w kuchni
- podejscie do okapu zakoAczone klapg zwrotng

- kotty kondensacyjne

- rozplantowana ziemia urodzajna
- gniazdo 230V, wypust oSwietleniowy zakonczony kostka
- zawor czerpalny wody zimnej

- panelowe, metalowe, malowane praszkowo o wysokosci ok.
1,6m
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5.2

6.1

7o)

1.2

73

7.4

75

7.6

8.1

8.2

91

10

10.1

10.2

BALKONY

wykorfczenie posadzki

balustrady

TARAS

Wykoficzenie posadzki

KLATKA SCHODOWA

wykoriczenie Scian

posadzki

schody

balustrady

stolarka drzwiowa (wejscia do klatek)
winda

ROWEROWNIE - 2 SZT.

wykonczenie cian
posadzki

ELEWACIA

wykoriczenie Scian

DACH

pokrycie dachu skosnego

konstrukcja dachu skosnego

- zelbetowe prefabrykowane

- balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo z
wypetnieniem panelami z blachy perforowanej lub szktem

- dotyczy wytacznie mieszkania nr K5/2/3

- ptytki gresowe uktadane na dystansach

- cokot z ptytek, Sciany malowane farbg emulsyjna
- oktadzina z ptytek gresowych

- oktadzina z ptytek gresowych

- stalowe malowane proszkowo

- aluminiowa, malowana proszkowo

- dzwig osobowy Kone MonoSpace 500

- cokdt z ptytek, ciany malowane farba emulsyjna

- okfadzina z ptytek gresowych

- ocieplenie styropianem/wetna mineralng gr. 15 cm
- tynk strukturalny
- na niektarych Scianach umieszczone zostanie logo

.Dewelopart”

* kolorystyka budynku moze nieznacznie réznic sie barwa | nasyceniem
od wskazanej w projekcie oraz wizualizacjach

- dachdéwka betonowa

- wiezba drewniana

11

12

12.1

21:2

12.3

12.4

13

13.4

155

HALA GARAZOWA
(KONDYGNACIA -1)

posadzka

Zjazd
wykonczenie Scian
brama wjazdowa
oSwietlenie

KOMORKA LOKATORSHA

posadzka
wykoriczenie Scian
instalacje

drzwi

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

ogrodzenie

zielen

oSwietlenie terenu
miejsca postojowe
naziemne

monitoring

- ptyta betonowa, zatarta na gtadko, utwardzana powierzchniowo
- podgrzewany

- Sciany betonowe

- brama segmentowa, sterowana pilotem

- lampy sufitowe sterowane czujkami ruchu

* w niektdrych komarkach lokatorskich moga przebiegaé instalacje wodno-kanalizacyj-
ne, wentylacyjne oraz elektryczne (zgodnie z projektami wykonawczymi)

- cementowa
- malowane
- instalacja oSwietleniowa z oprawa i wiacznikiem

- drzwi techniczne wyposazone w zamek patentowy

- panelowe, metalowe, malowane proszkowo
- trawa + nasadzenia

-oSwietlenie ciggow pieszo-jezdnych sterowane czujnikiemn
zmierzchowym

- nawierzchnia utwardzona - geokrata

- kamery oraz rejestrator
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KONDYGNACJE - garaz podziemny

KOMORKI LOKATORSKIE
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
WYRZUTNIA

BRAMA DO GARAZU
OTWORY KOMPENSACYJNE

WINDY

MIEJSCE PARKINGOWE

MIEJSCE PARKINGOWE ZLOKALIZOWANE
WZDEUZ SCIANY
MIEJSCE PARKINGOWE ZALEZNE

MIEJSCE POSTOJOWE ZLOKALIZOWANE
OBOK KOM. LOKATORSKIE]

MIEJSCE POSTOJOWE ZLOKALIZOWANE
OBOK POM. TECHNICZNEGO

==
| = =
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KONDYGNACJE - parter

KOMORKI LOKATORSKIE

WINDY

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
ROWEROWNIA

gof=

K2/0/2
3P -68,51m*>

K2/0/1
3P - 66,10m*

K1/0/6
3P - 67,20m*

K1/0/5
2P - 42,36m?

K1/0/4
2P - 34 90m?

K2/0/3 K3/0/4
3P - 53 44m> 4P - 52,63m?

K3/0/3
2P - 36,10m?

K3/0/1
4P - 64,6Tm?

K4/0/1
2P - 44,547

K1/0/3
2P - 49 30m?

K1/0/2 K1/0/1
2P - 45,06m? 4P - 74 22m?

K5/0/5
3P - 57.6/m?

K5/0/4
3P - 58,39m?

K5/0/3
2P - 40,02m?

K4/0/2
2P - 41,24n7

K4/0/3
3P - 56,46m*

K4/0/4
3P - 68,40m*

K5/0/1
3P - 67,20m*

K5/0/2
2P-41.71m?
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KONDYGNACIE - 1 pietro

KL  KOMORKI LOKATORSKIE
WINDY

S MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
@b ROWEROWNIA

K2/1/3
2P -41,23m?

K2/1/2
3P - 56,35m?

K2/1/1
3P - 68,48m*

K1/1/6
3P - 67,20m*

K1/1/5
3P - 52,75m?

K1/1/4
2P - 34,90m? I

K2/1/4
3P -56,32m?

4P - 63,38m?

K3/1/1 K4/1/1
4P - 64,70m* 3P -59,63m*

K4/1/2
2P - 41 24m?

K4/1/3
3P - 56,46m*

K1/1/3
2P - 49 30m?

K1/1/2
2P - 45 07m?

K111
4P - 74 25m?

Kd4/1/4
3P - 68,40m*

K&/1/1
3P - 67,20m*

K&/1/2
3P - 52,76m>

[y

K5/1/5 K5/1/4 K5/1/3
3P -57,67m? 3P - 58,39m* 2P - 40,02m*
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KONDYGNACJE - 2 pietro

goH=

KOMORKI LOKATORSKIE

WINDY

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
ROWEROWNIA

K2/2/3
2P - 41,23m*

K2/2/2
3P - 56,35m?

K2/2/1
3P - 68 40m?

K1/2/6
3P - 67,20m*

K1/2/5
3P - 52,75m?

K1/2/4
2P - 34,90m?

Ka/2/4 K3/2/ K4/2/1
4P - 63 ,38m* 4P - B4,70m? 3P - 50,63m?
W & Ka/212
r 2P - 41,24m®
Wi KL
i KL
KL K4/2/3
i 3P - 56,46m?
e
e Ka12/4
i 3P - 68,40m?
- K5/2/1
i 3P - 67,20m*
KL K5/2/2
i 3P - 52,76m*
KL .
Wi KL -
s
K5/2/3
2P - 47 1Tm?
I .
S | 3 o e
[ |
K5/2/6 K5/2/5 K5/2/4
3P-57,6Tm®  3P-58,39m® 2P -40,03m7

K2/2/4
3P - 56,32m?

K v

KL

KL

KL KL

Al i

KL KL

KL

KL

KL o
- | IS -
K1/2/13 K1/2/12 K1/2/1

2P - 49,30m? 2P - 45,07m? 4P - 74 25m?
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KONDYGNACJE - 3 pietro

KOMORKI LOKATORSKIE
WINDY
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

goH=

ROWEROWNIA

K2/3/3
2P - 41,23m*

K2/3/2
3P - 56,35m*

K2/3/1
3P - 68,40m?

K1/3/6
3P - 67,20m?

K1/3/5
3P - 52,75m*

K1/3/4
2P - 34,00m?

K3/3/1
4P - 64 70m?

e

A
i

K1/3/3
2P - 49,30m?

K2/3/4 K3/3/4
3P - 56,32m? 4P - 63,38m*
=
W
ut W
KL -
KL
KL KL
K3/3/3
2P -36,10m?
Lt KL
KL
KL
|
|
|
K1/3/2 K1/3/1
2P - 45,07m? 4P - 74,25m?

K4/3/1

3P - 59,63m*

KL

1
K5/3/6
3P - 57,67m?

K5/3/5
3P - 58,39m*

K5/3/4
2P -40,03m*

K4/3/2
2P - 41 24m?

K4/3/3
3P - 56,46m*

K4/3/4
3P -6840m*

K5/3/1
3P - 67,20m?

K5/3/2

3P -52,76m*

K5&/3/3
2P - 47 1Tm?
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KONDYGNACIE - 4 pietro

goH=

KOMORKI LOKATORSKIE

WINDY

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
ROWEROWNIA

K2/4/3
2P - 36 42m?

K2/4/2
3P - 53,79m?

K2/4/1
3P - 65,57m?

K1/4/6
3P - 64,02m?

K1/4/5
3P - 50,39m?

K1/4/4
2P - 33,61m?

K1/4/3
2P - 44 46m*

K2/4/4 K3/4/4
3P - 54,70m* 4P - 61,13m?
T
K flw
i al
KL P
P b :
. :
K3/4/3
1P -33,13m*
KL
W
K1/4/2 K1/4/1
2P - 43,7Tm? 3P - 64,60m*

K3/4/1 K4/4/1
4P - 63,25m* 3P - 56,67Tm*
K4/4/2
2297 14nr
W KL
KL
g LS K4/4/3
KL 3P - 53,90m?
K4/4/4
3P - 6555m?
K5/4/1
3P - 63,98m?
X K5/4i2
KL, 3P - 50,22m?
KL
4l KL
K5/4/3
2P - 39,99m?
:
L]
K5/4/6 K5/4/5 K5/4/4
2P -5277Tm? 3P - 56,09m* 2P -40,03m*
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Inwestycje Dewelopart:

ABITARE
Wroctaw, Oporow
Jordanowska 55- 55C

CORTILE
Wroctaw, Maslice
Suwalska 22-34

CALMA2

Wroctaw, Poswietne

K. Funka

VICINO
Wroctaw, Tarnogaj
Jesionowa 35-37

SCALINO
Wroctaw, Klecina

Buraczana 9B/Koscielna 12

"[*  LonTaNO wroctaw, Ztotniki

Koéciafska 23-53/
Ztotnicka 9-9B

2013

COLORE
Wroctaw, Klecina
Karmelkowa 72-74

2020

CALMA
Wroctaw, Poswietne
Kamienskiego 202

SEMPRE
Wroctaw, Tarnogaj
Piekna 66

VICOLO
Wrodaw, Maslice
Sliwowa 11-11D

SCALINO 2
Wroctaw, Klecina
Koscielna 10A-10B

" ORNAMENTO
Wroctaw, Krzyki
Krzycka 80-80C
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sztuka zycia sztuka budowania sztuka mieszkania

Biuro Sprzedazy Mieszkan

ul. Krzycka 82 tel. 71 33 43 888 GPS: 51.068181, 16.993335
53-020 Wroctaw e-mail: sprzedaz@dewelopart.pl www.dewelopart.pl



